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HB Body 999 Seam Sealer

Tésnici hmota

o Vynikajici prilnavost
o Z{stava elasticky bez smrstovani
e Rychle schne

Tésnici antikorozni hmota na bazi kaucuku. Je vhodné pro exteriérové a interiérové lepeni a
tésnéni kovovych ¢&asti, pro tésnéni spojd a spar karosérie vozidla. Exteriérové ¢asti je nutné
osetrit ucelenym natérovym systémem z dlvodu UV odolnosti. Nandasi se $tétcem, Spachtli
nebo vytla¢nou pistoli. Schne rychle, nepraskd, zlstava elastickd a rozmérové stala. Po

zaschnuti je prelakovatelna viemi lakovacimi systémy.

Informace k aplikaci

Body Color s.r.o.

Studentska 1727 Turnov 51101
1CO: 27543790 DIC: CZ27543790
email: objednavky@bodycolor.cz
tel: +420 481 540 511

web: www.bodycolor.cz

Povrchy na které budete nanaset tésnici hmotu Body 999 musi byt suché zbaveny prachu a mastnoty. Nejlepsich vysledkd pro odmasténi

dosahnete produktem Body Antisil 770 nebo Body Antisil 771.

Nasledné aplikujte tésnici hmotu Stétcem, Spachtli nebo vytla¢nou pistoli na prfedem pfipraveny povrch. PIného proschnuti dosédhne vrstva
(cca 200um) za 2-3h./23°C. Poté exteriérové povrchy opatrete natérovym systémem od HB Body 1K a 2K mix systému redidlového nebo

vodoureditelného.

Odvétrani: 15-20min./23°C

Doba schnuti: 2-3 hod./23°C, pfi 200um

Baleni: 120g, 300ml kartus, 1kg.

Teoreticka vydatnost: 7-8 m2/l pfi tloustce 100um suchého filmu

Mérna hmotnost: 1.25g /cm3

Pevny obsah: 58%
Skladovani

24 mésicl v orig. uzavienych obalech mezi 5°C az 25°C

Pouzivejte pracovni ochranné pomticky: Masku pro ochranu dychacich cest, ochranné bryle, rukavice

Hodnoty VOC

Maximalni hodnota dle smérnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 840 g/I. Tento produkt obsahuje maximum VOC 280 g/I.
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