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Diaxyl Decor plus

Tenkovrstva lazura

e Ochrannd a dekorativni lazura ,,,o?,ffv%zm
WOOD STAIN

¢ Umoznuje drevu dychat

Je ochrannad dekorativni lazura na bazi polyuretanové rozpoustédlové praskyfice. Diky
specialnimu slozeni G¢inné zabranuje ristu plisni a hub ve vrstvé lazury. Lazura je vhodna pro
vnitini i venkovni pouziti a diky své elasticité kopiruje smrstovani ¢i rozpinani dieva a chrani ho
pred vlhkosti a UV zarfenim. Pronikd hluboko do pérl dreva a tvofi tenky film, ktery umoznuje
drevu dychat. Aplikujte jednu nebo vice vrstev Diaxyl Decor plus v zavislosti na savosti
natiraného dreva.

Odstin: 11 odstinl dle vzorkovnice

Redéni: nefedise

Doba schnuti na dotyk: 2-3 hodiny

Doba na druhy natér: 24 hodin

Baleni: 750m, 2.5I

Vydatnost na jednu vrstvu: 12-16 m2/I
Aplikace: Stétec, valecek, strikaci pistole
Povrchova uprava: satén

Lze ténovat v systému Colorfull: ne

Mérna hmotnost: 0,85 = 0,02 Kg /L (ISO 2811)

Cisténi: redidlem T300 nebo T350

Hodnoty VOC
Maximalni hodnota dle smérnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 700 g / |. Tento produkt obsahuje maximum VOC <699 g/ I.

Priprava povrchu

Povrchy musi byt &isté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materidld se $patnou pfilnavosti. Poté z povrchll odstrafite pfipadnou pryskyfici
lehce obruste a odmastéte napf. redidlem T300.

Poznamka k aplikaci

Pred pouZitim lazury ji dobfe rozmichejte, aby na dné nezlstal usazeny barevny pigment a obcas opakujte i béhem aplikace. Naneste jednu
vrstvu stétcem, valeckem nebo strikaci pistoli. V pripadé, Ze je dfevo savé aplikujte po 24 hodinach druhou vrstvu lazury. Doba schnuti je

z4avisla na povétrnostnich podminkdch s vyssi vihkosti a nizsi teplotou se doba schnuti prodluzuje.
Neaplikujte pri teploté pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo pfi relativni vihkosti nad 80% nebo pokud v pristich 48 hodinach hrozi dést/mraz.

Nepouzitd barva vyzaduje specialni zachazeni pro bezpec¢nou likvidaci.

Skladovani

48 mésicd v orig. uzavienych obalech mezi 5°C az 25°C

Certifikace:



TECHNICKY LIST PRODUKTU (vitex)



