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HB Body 211 Bodysoft
Univerzální polyesterový tmel

Jemná konzistence
Pro střední nerovnosti
Na kov ale i dřevo

Dvousložkový polyesterový stěrkový tmel vhodný na kovové, ale i dřevěné povrchy. Má
skvělou přilnavost i na problémové povrchy jako je nerez nebo pozink Má jemnou konzistenci s
dobrými plnícími vlastnostmi. Používá se k tmelení středních nerovností. Po zaschnutí se
lehce brousí brusným papírem hrubosti P80 – 120 a vytváří hladký povrch. Tuží se v poměru
100:3 (2-3% tužidla)

Odstín: žlutý

Informace k aplikaci
Povrchy před aplikací HB Body soft 211 musí být čisté, suché a zbaveny prachu. Odmastěte s HB Body 770 Antisil Normal

Poměr tužení: 100:3 (2-3% tužidla)

Tužidlo: Body Hardener

Ředění: Neředí se

Doba schnutí: 20-30minut / 23°C

Doba schnutí IR: 5-8minut

Broušení za sucha: P80-P120

Balení: 250g, 380g, 1kg, 2kg, 3kg, 5kg

Skladování
Ve stinném místě při teplotě +5°C - +25°C, 24 měsíců od data výroby

Používejte pracovní ochranné pomůcky: Dýchacích cest a očí.

Hodnoty VOC
Maximální obsah VOC daný směrnicí VOC (2004/42/EC) v této kategorii je 250 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku připraveného k použití je 130
g/l.
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