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Hb Body 209 Unilite
Odlehčený polyesterový tmel

Univerzální použití
Lehce se brousí
Rychle schne

Dvousložkový odlehčený polyesterový tmel se širokou škálou použití. Vhodný na opravy všech
ocelovových povrchů, včetně hliníku, nerezové oceli, ale i dřevěných a polyesterových povrchů.
 Lehce se brousí brusným papírem a vytváří hladký povrch. Na takto připravený povrch
aplikujte některý z akrylátových plničů od HB Body např. P360, P333, P334 nebo Body 607 a
poté můžete dokončit nátěrový sytém vrchní 1K nebo 2K barvou od HB Body.

Odstín: Béžová

Informace k aplikaci
Povrch musí být čistý, suchý, zbaven prachu a mastnoty. Pro odmaštění doporučujeme použít HB Body Antisil 770 (771).
Tmel vždy dobře smíchejte s tužidlem v poměru 100:3 (2-3% tužidla). Tmel nanášejte špachtlí a nikdy nepřekročte poměr tužení, mohlo by
to způsobit skvrny na finálním laku.
Neaplikujte při teplotách pod +5°C
Neaplikujte na povrchy ošetřené Etch primer, Wash primer, 1K tmely, TPA povrchy nebo na staré měkké nátěry.

Poměr tužení: 100:3 (2-3% tužidla)

Tužidlo: BPO Hardener (pasta)

Ředění: Neředí se

Čas zpracování : 3 - 5 minut po natužení

Doba schnutí: 20 - 30 min / 23°C

Doba schnutí IR: 2-3min. na nízký výkon a dalších 3-5min. na plný výkon, vzdálenost IR panelu 70cm

Broušení za sucha: P 120 – P 240

Balení: 500ml, 1l, 1,65l

Měrná hmotnost: 1.3 ±0,1g/cm3

Pevný obsah: 80% ± 2%

Čistění: Hb Body 767 ECO Nitro Thinner

Poznámka k produktu
Neaplikujte při teplotách nižších než +5°C.

Skladování
Ve stinném místě při teplotě +5°C - +25°C, 24 měsíců od data výroby.

Používejte pracovní ochranné pomůcky: Masku pro ochranu dýchacích cest, ochranné brýle, rukavice.

Hodnoty VOC
Maximální obsah VOC daný směrnicí VOC (2004/42/EC) v této kategorii je 250 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku připraveného k použití je 250
g/l.

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU


