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HB Body P962 izolátor - sprej
Izolátor barev

1K izolátor
Rychle schne

1K izolátor určený k zamezení zvednutí již nanesených starých barev neznámého původu a kvality. Izolátor je na alkoholové bázi a proto
je vhodný na všechny druhy nátěrů od HB Body.

Odstín: khaki

Informace k aplikaci
Povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálů se špatnou přilnavostí. Poté je odmastěte odmašťovačem Antisil 770
možno i ve spreji..
Sprej aplikujte ze vzdálenosti cca 20-30 cm od povrchu, do kříže, dvě vrstvy při teplotě 15ºC–25ºC. Mezi vrstvami nechte odvětrat 3-5
minut.

Odvětrání: 3-5min/23°C

Doba schnutí: 30-45min./23°C

Protřepání: 2-3 minuty

Balení: sprej 400ml

Měrná hmotnost: 0.85 ± 0.02 g/cm³

Pevný obsah: 23% ± 2%

Poznámka k produktu
Aplikujte při teplotách Ve stinném místě při teplotě od +15°C do max. +35°C.
Prázdný obal ekologicky zlikvidujte.

Skladování
Ve stinném místě při teplotě +5°C - +25°C

Používejte pracovní ochranné pomůcky: Rukavice, ochranu očí a dýchacích cest.

Hodnoty VOC
Maximální obsah VOC daný směrnicí VOC (2004/42/EC) v této kategorii je 840g/l. Obsah VOC v tomto výrobku připraveného k použití je
840g/l.
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