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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni oznaéeni: 300 3:1 HS FILLING PRIMER

- Cislo vyrobku: Cz127
*UFI: TAE0-Q07X-D0O0C-CA2P
1.2 Prislu$sna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti
- Oblast pouziti
SU3 Primyslova pouziti: pouziti latek v nesmisené formé nebo v pfipravcich, v pramyslovych zafizenich
SU22 Profesionalni pouziti: vefejna sféra (administrativa, Skolstvi, zabavni pramysl, sluzby, femesinici)
- Kategorie produktd PC9b plniva, tmely, sadry, sochafska hlina
- Kategorie procesti PROC8b Pieprava latky nebo smési (napousténi/vypousténi) ve specializovanych zafizenich
- Kategorie uvolfiovani do Zivotniho prostfedi ERC2 Formulace do smési
- Kategorie vyrobkl AC1 Vozidla
“Pouziti latky / pfipravku
Zakladni natérova barva
Povrchova ochrana

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

- Identifikace vyrobce/dovozce:
H.B. BODY S.A
B' ENTRANCE BLOCK 50 DA9 & MB6 Str
THESSALONIKI INDUSTRIAL AREA
57.022, SINDOS
THESSALONIKI,GREECE
Ph: +30 2310 790 000
Fax: +30 2310 790 033
www.hbbody.com
email: hbbody@hbbody.com

- Obor poskytujici informace:
BODY COLOR s.r.o.
Studentska 1727
Turnov 51101
IC: 27543790
DIC: CZ27543790
CZECH REPUBLIC
email: info@bodycolor.cz
Tel.:+420 724 547 854

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
Toxicological Information Centre
Na Bojisti 1, Prague
Telephone: +420 224 964 532
Fax: +420 224 964 629
Emergency telephone: +420 22 49 192 93
E-mail address: daniela.pelclova@LF1.cuni.cz Website: www.tis-cz.cz
Toxikologické informacni stfedisko
(+420) 224 919 293, +(420) 224 915 402

cz
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ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008

GHSO02 plamen

Flam. Liq.3 ~ H226 Hoflava kapalnaapary.
GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kzi.

Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tginky.

2.2 Prvky oznaceni

-Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznac¢en podle nafizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpecénosti

GHS02 GHSO07

- Signalni slovo Varovani
- Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoflavéa kapalina a pary.

H315 Drazdi kazi.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gg&inky.
- Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P210 Chrarnite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koufeni.

P240 Uzemnéte a upevnéte obal a odbérové zafizeni.

P241 Pouzivejte [elektrické/ventilacni/osvétlovaci] zafizeni do vybusného prostredi.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité sviéknéte.
Oplachnéte kazi vodou [nebo osprchuijte].

P403+P235 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.
- DalSi udaje:

EUH211 Pozor! Pfi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapic¢ky. Nevdechujte aerosoly nebo mihu.
2.3 DalSi nebezpecnost
“Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tento vyrobek neobsahuje Zadnou latku, ktera je povazovana za stalou, hromadici se v organismu nebo jiné toxickou
(PBT). Tato smés neobsahuje Zadnou latku, ktera je povazovana za velmi perzistentni a velmi bioakumulativni
(vPvB).
" PBT: Neda se pouzit.
" VPVB: Neda se pouzit.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach
3.2 Smési
" Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpeé&nych primési.
“Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 1330-20-7 xylen 10-<15%
Indexové ¢islo: 601-022-00-9 & Flam. Liqg. 3, H226

<> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315

ATE: LC50/4 h inhalovanim: 11 mg/l

(pokracovani na strané 3)
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CAS: 123-86-4 butyl-acetat 10-<15%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226

Indexove Cislo: 607-025-00-1 < STOT SE 3, H336

RTECS: AF 7350000 EUHO066

Reg.nr.: 01-2119485493-29-007
01-2119485493-29-004
01-2119485493-29-003
01-2119485493-29-005
01-2119485493-29

CAS: 64742-95-6 solventni nafta (ropnd), lehka aromaticka 5-<10%
EINECS: 265-199-0 & Flam. Liq. 3, H226
Indexové Cislo: 649-356-00-4 @ Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119455851-35-0001 <& Aquatic Chronic 2, H411
< Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336

EUH066

Poznamka: H, P, 4
CAS: 13463-67-7 oxid titanicity [ve formé prasku obsahujiciho 1 % nebo vice €astic o 1-<5%
EINECS: 236-675-5 aerodynamickém priméru < 10 um]

Indexové ¢islo: 022-006-00-2 @ Carc. 2, H351
Poznamka: V, W, 10

*Dodate€na upozornéni: Znéni uvedenych udaju o nebezpeénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

“V8eobecné pokyny:
Neprodlené odstranit ¢asti odévu znecisténé produktem.
Pfiznaky otravy se mohou projevit az po mnoha hodinach, proto je nutny lékafsky dohled nejméné 48 hodin po
nehodé.

- PFi nadychani: Pfi bezvédomi ulozit a prepravit ve stabilni poloze na boku.

" PFi styku s kiZi: Ihned omyt vodou a mydiem a dobfe oplachnout.

- PFi zasazeni oCi: O¢i s otevienymi viky nékolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
- PFi poZiti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat s Iékafem.

vaew s

Dal8i relevantni informace nejsou k dispozici.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
5.1 Hasiva
“Vhodna hasiva:

CO2, hasici prasek nebo rozestfikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat rozestfikovanymi vodnimi paprsky nebo
pénou odolnou viéi alkoholu.

“Nevhodna hasiva: Piny proud vody
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Dal8i relevantni informace nejsou k dispozici.
5.3 Pokyny pro hasice
Hasici by méli vzdy ochranné prostfedky a dychaci pfistroje pfi manipulaci s ohném pfichazejici z téchto produktd
- Zvlastni ochranné prostfedky pro hasice: Nejsou nutna zadna zvlastni opatieni.
- DalSi udaje: Kontaminovanou vodu oddélené sbirat, voda nesmi vniknout do kanalizace.

cz
(pokracovani na strané 4)
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ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
PFi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné vétrani.
6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpe¢nému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni Pii odborném zachazeni nejsou nutna zadna zvlastni opatieni.
“Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Nepfiblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekoufit.
Zaijistit proti elektrostatickému naboji.
7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zadné zvlastni pozadavky.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.
- DalSi udaje k podminkam skladovani: Nadrz drzet neprody$né uzavienou.
7.3 Specifické konecné/specificka kone€na pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry
 Kontrolni parametry:
1330-20-7 xylen
NPK Kratkodoba hodnota: 400 mg/m?, 90,66 ppm
Dlouhodoba hodnota: 200 mg/m?, 45,33 ppm
D,I,B
123-86-4 butyl-acetat
NPK Kratkodoba hodnota: 723 mg/m?, 150 ppm
Dlouhodoba hodnota: 241 mg/m?, 50 ppm
- Informace o predpisech NPK: 20/2025 Sb., 31.01.2025
- SloZzky s biologickych meznich hodnot:
1330-20-7 xylen
BEH 1400 mg/g kreatininu
Biologickeho materialu: moci
Doba odbéru: Konec smény
Ukazatel: Methylhippurové kyseliny
- Dal8i upozornéni: Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice
“Individualni ochranna opatfeni v€etné osobnich ochrannych prostfedku
*V8eobecna ochranna a hygienicka opatreni:

Zdrzovat od potravin, napoji a krmiv.

Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.

Pfed pfestavkami a po praci umyt ruce.

Zabranit styku s pokozkou.

(pokracovani na strané 5)
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Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
- Ochrana dychacich cest Neni nutné.
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pfipravek / chemickou smés.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu pruniku, permeability a degradace.

- Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se li§i podle vyrobce. Protoze je
vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pfed pouZitim zkousku.

* Doba pruniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat pfesné ¢asy pruniku materidlem ochrannych rukavic.

* Pro trvaly kontakt jsou vhodné rukavice z nasledujiciho materialu: Fluorkauéuk (viton)

* Pfi trvalém kontaktu do 15 minut jsou vhodné rukavice z nasledujiciho materialu: Gumové rukavice

- Ochrana oc€i a obliceje

Uzaviené ochranné bryle

- Ochrana kUzZe: Pracovni ochranné obleéeni

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
“VSeobecné udaje

- Skupenstvi Kapalna
* Barva: Podle oznaceni produktu
- Zapach: Charakteristicky
* Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.
*Bod tani / bod tuhnuti Neni uréeno.
* Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu

varu 124-128 °C (123-86-4 butyl-acetat)
- Hoflavost Horlavy.
Dolni a horni mezni hodnota vybusSnosti
* Dolni mez: 1,1 Vol %
“Horni mez: 7,5 Vol %
*Bod vzplanuti: 23-60°C
" Teplota samovzniceni: 370 °C
" Teplota rozkladu: Neni uréeno.
“pH Smeés je nerozpustna (ve vodé).
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita pfi 20 °C 0 mm?/s
* Dynamicky: Neni uréeno.
- Rozpustnost
" vodé: Vlbec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka

hodnota) Neni uréeno.
" Tlak pary pfi 20 °C: 10,7 hPa
 Hustota a/nebo relativni hustota
" Hustota pfi 20 °C: 1,235 g/cm?
" Relativni hustota Neni uréeno.
- Hustota sypatelnosti: 1.235 kg/m?®

(pokracovani na strané 6)
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*Hustota pary: Neni uréeno.
9.2 Dalsi informace

*Vzhled:

- Skupenstvi: Kapalna

-Dalezité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany
zdravi a zivotniho prostfedi
- Zapalna teplota: Produkt neni samozapalny.
*Vybusné vlastnosti: Nebezpedi vybuchu pfi tderu, tfeni, ohni nebo ptsobenim
jinych zdroji zapaleni.
- Obsah fedidel:

- Organicka fedidla: 29,9 %
“VOC (EC) 369,5 g/l
- Obsah netékavych slozek: 69,1 %
-Zména stavu
* Rychlost odparovani Neni uréeno.
" Informace tykajici se tfid fyzikalni

nebezpecénosti
*Vybu$niny odpada
 Hoflaveé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
* Plyny pod tlakem odpada
- Hoflavé kapaliny Hoflava kapalina a pary.
- Hoflavé tuhé latky odpada
- Samovolné reaguijici latky a smési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolfiuji hoflavé plyny pfi styku

s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zplsobu pouziti.

"10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpeéné rekce nejsou znamy.

"10.4 Podminky, kterym je treba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
*10.5 Neslucitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

"10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: Nejsou znamy zadné nebezpeéné produkty pfi rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

"11.1 Informace o tifidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych tdajti nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

(pokracovani na strané 7)
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- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
ATE (Odhad akutni toxicity)
Pokozkou LD50 15.969 mg/kg
Inhalovanim LC50/4 h >61,2 mg/l

471-34-1 calcium carbonate

Oralné LD50 6.450 mg/kg (rat)
1330-20-7 xylen

Oralné LD50 4.300 mg/kg (rat)
PokoZkou LD50 2.000 mg/kg (rabbit)
Inhalovanim LC50/4 h 11 mg/l (ATE)
123-86-4 butyl-acetat

Oralné LD50 13.100 mg/kg (rat)
PokoZkou LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
Inhalovanim LC50/4 h >21 mg/I (rat)
64742-95-6 solventni nafta (ropna), lehka aromaticka
Oralné LD50 >6.800 mg/kg (rat)
Pokozkou LD50 >3.400 mg/kg (rab)
Inhalovanim LC50/4 h >10,2 mg/l (rat)

13463-67-7 oxid titanicity [ve formé prasku obsahujiciho 1 % nebo vice ¢astic o aerodynamickém primeéru <
10 pm]
Oralné LD50 >20.000 mg/kg (rat)
Pokozkou LD50 >10.000 mg/kg (rabbit)
Inhalovanim LC50/4 h >6,82 mg/l (rat)
* Primarni drazdivé ucinky:
- Ziravost/drazdivost pro k(iZi Drazdi kizi.
- Vazné poskozeni oli / podrazdéni oCi Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klize
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
“Mutagenita v zarode¢nych bufikach Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
 Karcinogenita Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
" Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych Gdajti nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
* Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
* Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
“Nebezpecnost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych Gidaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
"11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti
*Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Z4&dna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

"12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

"12.2 Perzistence a rozlozitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
"12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
*12.4 Mobilita v ptdé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

"12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

"PBT:

Tento vyrobek neobsahuje zadnou latku, ktera je povazovana za stalou, hromadici se v organismu nebo jiné toxickou
(PBT).

(pokracovani na strané 8)
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"vPVB:

Tato smés neobsahuje zadnou latku, ktera je povazovana za velmi perzistentni a velmi bioakumulativni (vPvB).
"12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
*12.7 Jiné nepriznivé ucinky
“Poznamka: Skodlivy pro ryby.
- DalSi ekologické udaje:
*VSeobecna upozornéni:

Trida ohrozeni vody 2 (Samozarfazeni):ohrozuje vodu

Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.

Ohrozuje pitnou vodu uz pfi proniknuti malého mnozstvi do zeminy.

Skodliva pro vodni organismy

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

"13.1 Metody nakladani s odpady

“Doporucent:
Nebezpeci kontaminace zZivotniho prostfedi, postupujte podle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisl o zneSkodriovani odpadl. Postupuijte podle platnych pfedpisi o zneskodriovani odpadu.
Nepouzity vyrobek a znecCistény obal uloZte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a pfedejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera ma opravnéni k této ¢innosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do
kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuZzit ve
spalovné odpadl nebo ukladat na skladce prislusného zafazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.

Pravni pfedpisy o odpadech

Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpad(i a posuzovani
vlastnosti odpadu (Katalog odpadud). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadu, ve znéni
pozdéjsich predpisli. Zakon €. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych
zakonu (zakon o obalech), ve znéni pozdéjSich predpisu. Vyhlaska ¢€. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni.
" Evropsky katalog odpadl
HP3 Horlavé
HP7 Karcinogenni
HP14 Ekotoxicky

“Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Obaly neschopné ogisténi se musi odstranit stejnym zplsobem jako latka sama.

ODDIL 14: Informace pro prepravu
"14.1 UN ¢islo nebo ID éislo

"ADR, IMDG, IATA UN1263

"14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

“ADR UN1263 BARVA
“IMDG, IATA PAINT

"14.3 Tridal/tridy nebezpecnosti pro prepravu

“ADR

“tfida 3 (F1) Hoflavé kapaliny

(pokracovani na strané 9)
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- Etiketa
“IMDG, |IATA

@

" Class

- Label

"14.4 Obalova skupina

"ADR, IMDG, IATA

"14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi:

- Latka znecistujici mofre:

"14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro
uzivatele

- Identifika¢ni Cislo nebezpelnosti (Kemlerovo ¢islo):

- EMS-skupina:

- Stowage Category

“14.7 Namorni hromadna preprava podie
nastroju IMO

- Pfeprava/dalSi udaje:

ADR

- Omezené mnozstvi (LQ)

*Vynata mnozstvi (EQ)

" Pfepravni kategorie

- K6d omezeni pro tunely:
- IMDG

- Limited quantities (LQ)

- Excepted quantities (EQ)

“UN "Model Regulation™:

ODDIL 15: Informace o predpisech
3Y

(pokraCovani strany 8)

3 Hoflavé kapaliny
3

1
Ne

Varovani: Hoflavé kapaliny
30

F-E,S-E

A

Neda se pouzit.

5L
Kaéd: E1

3
D/E

5L

Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

UN 1263 BARVA, 3, Il

"15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni

predpisy tykajici se latky nebo smési
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

-Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008

Produkt je klasifikovan a ozna¢en podle nafizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpecnosti

GHS02 GHSO07

- Signalni slovo Varovani

- Standardni véty o nebezpeclnosti
H226 Hoflava kapalina a pary.
H315 Drazdi kazi.

(pokracovani na strané 10)
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H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uc&inky.
- Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P210 Chrarnite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koufeni.

P240 Uzemnéte a upevnéte obal a odbérové zafizeni.

P241 Pouzivejte [elektrické/ventilacni/osvétlovaci] zafizeni do vybusného prostredi.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité sviéknéte.
Oplachnéte kazi vodou [nebo osprchuijte].

P403+P235 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.
-Rady 2012/18/EU

- Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Kategorie Seveso P5c HORLAVE KAPALINY

- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavkl pro podlimitni mnozstvi 5.000 t

- Kvalifikacni mnoZstvi (v tunach) pfi uplatnéni poZzadavku pro nadlimitni mnoZstvi 50.000 t

“Rady (ES) ¢. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

-Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - Pfiloha Il
Zédgé, z obsazenych latek neni na seznamu.

"NARIZENI (EU) 2019/1148

* Ptiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro Ggely povoleni
podle €l. 5 odst. 3)
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- PFiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OZNAMOVANI
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narfizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

*Nafizeni (ES) €. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spole€enstvim a tfetimi zemémi
Z4&dna z obsazenych latek neni na seznamu.

"15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Posouzeni chemické bezpe&nosti bylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace
Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji v8ak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak
Zadné smluvni pravni vztahy.

* Relevantni véty
H226  Hoflava kapalina a pary.
H304  P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest muize zpusobit smrt.
H312  Zdravi Skodlivy pFi styku s kuzi.
H315  Drazdi kazi.
H332  Zdravi 8kodlivy pfi vdechovani.
H335  Muze zpuUsobit podrazdéni dychacich cest.
H336  Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.
H351  Podezfeni na vyvolani rakoviny.
H411  Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
EUHO066 Opakovana expozice mlize zplsobit vysuseni nebo popraskani klze.
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) &. 1272/2008

Hoflavé kapaliny Zasada extrapolace
Ziravost/drazdivost pro k(Zi Zafazeni smési je zaloZzeno zasadné na pocetni metodé
Nebezpecnost pro vodni prostfedi - dlouhodobou pfi pouziti dat jednotlivych latek podle smérnice (EC) NO
(chronickou) nebezpecnost pro vodni prostredi 1272/2008.

-Obor, vydavajici bezpecnostni list: Department of Quality Control

-Poradce:
HB BODY S.A

Regulaéni ufednik
(pokraCovani na strané 11)
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Athina Kapourani
Telefon: +30 2310 790000
e-mail: a.kapourani@hbbody.com

- Datum predchozi verze: 24.06.2024
- Zkratky a akronymy:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Odhadované hodnoty akutni toxicity)

Flam. Lig. 3: Hoflavé kapaliny — Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kdzi — Kategorie 2

Carc. 2: Karcinogenita — Kategorie 2

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3

Asp. Tox. 1: Nebezpec€nost pfi vdechnuti — Kategorie 1

Agquatic Chronic 2: Nebezpecénost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostfedi — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostiedi — Kategorie 3

-* Udaje byly oproti pfedeslé verzi zménény
Ccz
(pokracovani na strané 12)
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Priloha: Expoziéni scénar
- Zkraceny nazev expozi¢niho scénare
- Oblast pouziti
SU3 Primyslova pouziti: pouziti latek v nesmisené formé nebo v pfipravcich, v primyslovych zafizenich
SU22 Profesionalni pouziti: vefejna sféra (administrativa, Skolstvi, zabavni prdmysl, sluzby, femesinici)
- Kategorie produktd PC9b plniva, tmely, sadry, sochafska hlina
- Kategorie procesu PROC8b Preprava latky nebo smési (napousténi/vypousténi) ve specializovanych zafizenich
- Kategorie vyrobkl AC1 Vozidla
- Kategorie environmentalni expozice ERC2 Formulace do smési
" Popis €innosti/postupll zarazenych do expozi¢niho scénare
Viz oddil 1 pfilohy k bezpe€nostnimu listu.
" Podminky pouziti Podle navodu k pouZiti.
“Doba trvani a Cetnost aplikace Cetnost aplikace:
" Fyzikalni parametry
Udaje o fyzikalnich a chemickych vlastnostech, uvedené v expoziénim scénafi, vychazeji z vlastnosti pfipravku.
" Fyzikalni vlastnosti Kapalna
“Koncentrace latky ve smési Latka je hlavni slozka smési.
- Pouzité mnozstvi béhem ¢asového useku nebo €innosti Méné nez 100 g béhem jednoho pouziti.
" Ostatni aplikaéni podminky
- Ostatni aplikacni podminky majici vliv na environmentalni expozici
Pouzivejte pouze nad upevnénym podkladem.
- Ostatni aplikacni podminky majici vliv na expozici pracovniku
Nevdechujte plyny/pary/aerosol.
Zamezte styku s kdzi.
Provedte opatfeni na ochranu pfed elektrostatickym nabojem.
Uchovavejte mimo dosah zdroju zapaleni. - Nekufte.
Zamezte zasazeni o€i.
- Ostatni aplikacni podminky majici vliv na expozici spotfebitelt Nejsou nutna zadna zvlastni opatteni.
- Ostatni aplikacni podminky majici vliv na expozici spotiebiteld béhem doby uzivani vyrobku
Nelze aplikovat.
- Opatreni v oblasti rizikového managementu
*Ochrana pracovniku
- Organizacni ochranna opatfeni
Zajistéte dostateCné vétrani, napfiklad prostfednictvim lokalniho odsavani nebo celkového odvadéni odpadniho
vzduchu. Pokud vétrani nestaci k udrzeni koncentrace rozpoustédlovych par pod mezni hodnotou pro pracoviste, je
nutno pouzit vhodné vybaveni pro ochranu dychacich cest.
* Technicka ochranna opatfeni
Produkt pouZivejte pouze v uzavienych systémech.
Zaijistit dostateCné odsavani na zpracovavacich strojich.
Elektrické €asti zafizeni musi byt odolné proti explozi.
- Osobni ochranna opatfeni
Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.
Neni nutné.
Zabranit styku s pokozkou.
Ochranné rukavice
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pfipravek / chemickou smés.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu pruniku, permeability a degradace.
Téhotné Zeny se musi bezpodmine&né vyvarovat vdechnuti a styku s pokozkou.
Zamezit styku se zrakem.
Uzaviené ochranné bryle
- Opatieni na ochranu spotfebitell
Zajistéte dostateEné oznaceni produktu.
Ridte se bezpe&nostnimi informacemi a pokyny pro spotfebitele.

(pokracovani na strané 13)
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- Opatfeni na ochranu zivotniho prostredi
“Voda
Neodvadéjte do kanalizace. Tento produkt v€etné obalu je nutno likvidovat jako problémovy odpad.
Neodvadéjte do kanalizace.
*Pdda
Zamezte vniknuti produktu do pady.
Produkt zpracovavejte pouze nad zabetonovanou jimkou.
"Informace o likvidaci zajistéte, aby byla véechna odpadni voda zadrzena v jimce.
- ZpUsob likvidace Nesmi se odstrariovat spoleéné s odpady z domacnosti. Nepfipustit tinik do kanalizace.
*Druh odpadu Caste&né vyprazdnéné a nevycisténé obaly
" Expozi¢ni prognéza
- Spotfebitelé
Tento vyrobek je ur€en pro profesionalni technici.
Neni relevantni pro tento expozi¢ni scénar.
"Pokyny pro nasledné uzivatele

K posouzeni, jestli nasledny uzivatel jedna v souladu s expozi¢nim scénafem, pouzijte informace obsazené v oddilech
1az8.

Ccz



